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3.  LED display

发光二极管

户外全彩LED显示屏
★★鉴别户外LED显示屏质量好坏的主要

依据是亮度、防水等级等参数。通常,室外

LED显示屏选用插入式LED灯管,亮度很高,

但竖直视角相对较小，不过这正好符合人

眼的观看特点。箱体是精心设计的, 达到

了IP65的防水等级，安装时再加上防水外

框，防水效果非常好，可应用于户外的恶

劣环境。对用户来说，LED模组是维修的

最小单元，它由LED灯板、驱动板和塑料

面罩组成。用户在维护时只需将有瑕疵的

模组换掉即可，非常方便。

户外全彩LED显示屏主要技术参数（仅供参考，也可定制）

像素

模组

箱体

屏体

12mm

6944

16×16

192×192

80×80

960×960

10~80

1/2恒流驱动

≥7500

PH12

全彩 虚拟全彩

PH16 PH20 PH25PH10

全彩 虚拟全彩 全彩 虚拟全彩 全彩 虚拟全彩全彩

水平:110°  竖直:50°
存贮:-40℃~85℃,工作:-20℃~50℃

同步/异步控制,视面积与需求而定

≥60(帧/秒)

≥400(Hz),若采用MBI5042为3.8MH
显示≥16.7M种颜色(同步),若采用5042为16位

RF,S-VIDEO,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION等

>100,000 小时

物理点间距

虚拟点间距

物理密度(点/㎡)

虚拟密度(点/㎡)

构成

物理分辨率

尺寸(mm)

物理分辨率

尺寸(mm)

最佳视距(m)

驱动方式

最大功耗(w/㎡)

白平衡亮度(cd/㎡)

视角

环境温度

控制方式

换帧频率

刷新频率

灰度/颜色

输入信号

寿命

10mm

/

10000

/

1R1PG1PB

16×16

160×160

96×64

960×640

8~60

1/4恒流驱动

600
≥6500

800 1000

16mm

3906

2R1PG1PB

16×8

256×128

64×48

1024×768

14~150
静态恒流

≥7000

20mm

2500

2R1PG1PB

16×8

320×160

64×48

1280×960

17~250

静态恒流

≥6500

25mm

1600

2R1PG1PB

16×8

400×200

48×40

1200×1000

20~300

静态恒流

≥5000

900 1200 600 800 400 500

规格参数

构件名称

27777/ 15625 / 10000/ 6400/

6mm/ 8mm/ 10mm/ 12.5mm/

箱体模组

2R1PG1PB1R1PG1PB
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2010年上海世博会
LED显示屏案例选摘

点间距:31.25mm

物理像素密度: 1024点/㎡

像素组成: 2红2纯绿2纯兰

有效面积: 560㎡

安装地点: 上海世博会沙特馆

点间距:16mm

物理像素密度:    3906  点/㎡ 

像素组成: 2红1纯绿1纯兰

有效面积: 14.057㎡ 

安装地点: 上海世博以色列馆

点间距:20mm

物理像素密度: 

2500点/㎡

像素组成: 

2红1纯绿1纯兰

有效面积:

120.42㎡ 

安装地点: 

上海世博印尼馆    

点间距:6mm

物理像素密度: 27777点/㎡

像素组成: 1红1纯绿1纯兰

有效面积: 15㎡

安装地点: 上海世博亚美尼亚馆



5.  LED display

2007年夏季特奥会现场LED显示屏
点间距：PH16mm  

显示屏尺寸：15.36m×25.6m＝394㎡
显示屏分辨率：1600列×960行共=1,536,000

显示亮度：≥7200cd/㎡
刷新频率：1200Hz 

使用地点：上海市江湾体育场

特奥会闭幕式现场

↑PH16,  47平方米

2008年上海奥运火炬传递现场(浦东)

↑PH16,  27.5平方米

2008年上海奥运火炬传递现场(安亭)

2008年奥运会火炬传递现场LED显示屏

2009年庆祝上海
解放60周年大型文艺晚会
现场LED显示屏

点间距: 6mm

有效面积(m2): 7.488m×12.096m=90.57㎡

屏体分辨率: 1248行,2016列 

使用地点:上海大剧院



↑ PH16, 153.6平方米 2007.12上海世博会中国国家馆奠基仪式现场

上海世博会中国国家馆
奠基仪式现场LED显示屏

历届中国国际工业博览会现场LED显示屏

↑ PH16   50平方米 中国国际工业博览会(左图是2006年的，右图是2007年的)

← PH16,  50平方米

2008中国工业博览会
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7.  LED display

→ PH20,384列192行,  29.49平方米,巴厘岛 

← (上图)PH6三合一,192列128行, 0.8847平方米

← (下图)PH10,304列144行, 4.3776平方米 

威海路国际文化传媒大道 

← PH12,194列144行,  5.31平方米,美国

Cases案例

→ PH12,192列192行, 5.31平方米

肯塔基(美国)
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★被广泛用于显示文字信息，常见于高速公路，居民区和学校等场所，这是向公众传达信息的最佳途径，因为

其可视距离远并可通过电脑轻松修改内容。

→ PH12,256列176行,  6.488平方米 上海复旦大学

像素

模组

箱体

屏体

PH10

10mm

10000

1R/1R1G

16×16

160×160

96×64

960×640

8~60

户外单色/双色LED显示屏主要技术参数（仅供参考，也可定制）

PH12

12mm

6944

1R/1R1G

16×16

192×192

80×48/80

960×576/960

10~80

PH16

16mm

3906

2R/2R1G

16×8

256×128

64×48

1024×768

14~150

PH20

20mm

2500

2R/2R1G

16×8

320×160

64×48

1280×960

17~250

PH25

25mm

1600

2R/2R1G

16×8

400×200

48×40

1200×1000

20~300

红色/红色和绿色

水平:110°  竖直:50°
存贮:-40℃~85℃,工作:-20℃~50℃

 同步/异步控制，视面积与需求而定

≥60(帧/秒)

≥400(Hz)

≥256 色( 单色屏) ,≥64K色 (双色屏),均同步

RF,S-VIDEO,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION等

>100,000 小时

物理点间距

密度(点/㎡)

构成

分辨率

尺寸(mm)

分辨率

尺寸(mm)

最佳视距(m)

基色

视角

环境温度

控制方式

换帧频率

刷新频率

灰度/颜色

输入信号

寿命

规格参数

构件名称

户外单色、双色LED显示屏

Cases案例
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户内全彩LED显示屏

1/4恒流驱动/
静态恒流1/8恒流驱动 静态恒流

LED户内表贴三合一显示屏主要技术参数（仅供参考,也可定制）

水平:120°  竖直:120°
存贮:-40℃~85℃,工作:-20℃~50℃

同步/异步控制,视面积与需求而定

≥60(帧/秒)

≥400(Hz)
显示≥16.7M种颜色(同步)

RF,S-VIDEO,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION等

>100,000 小时

像素

模组

箱体

屏体

SMD 三合一

PH5

5mm

40000

1R1G1B

32×32

160×160

3~15

1200

≥1500

PH6

6mm

27777

1R1G1B

32×32

192×192

3~15

800

≥1500

PH7.62

7.62mm

17200

1R1G1B

32×16

244×122

PH12

12mm

6944

1R1G1B

16×16

192×192

PH10
10mm

10000

1R1G1B

16/32×16

160/320×160

点间距

密度(点/㎡)

构成

物理分辨率

尺寸(mm)

物理分辨率

尺寸(mm)

最佳视距(m)

驱动方式

最大功耗(w/㎡)

白平衡亮度(cd/㎡)

视角

环境温度

控制方式

换帧频率

刷新频率

灰度/颜色

输入信号

寿命

PH4

4mm

62500

1R1G1B

32×32

128×128

3~15

1800

≥1500

5~15

500

≥1500

15~20

1600

≥1500

5~15

600/2200

≥1300/≥1800

规格参数

构件名称

定制

定制

↑ 

PH5,896列512行, 11.47平方米,美国

↑ 

PH7.62,  16.67平方米 东方明珠电视塔大厅
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户内全彩LED显示屏

↑ 

PH6,512列288行,5.3平方米,福建省                    
↑ 

PH6,704列384行,  9.7平方米,上海临港电气 

国内面积最大
镂空通透式500m LED显示屏2

↑ PH18   500平方米 安装于无锡广电大厦入口大堂



11.  LED display

世博中心大堂LED显示屏特点

★ LED显示屏是镂空通透的，它不点亮时，大堂通廊共

享活动区域与整个空间在视觉上是通透的，就像一块薄

薄的透明装饰织物悬挂在大厅中央，并在色彩上既满足

显示的要求又于建筑一体化。

★ 显示屏根据室内尺度设置在25米宽15米高的黄金比例

内，不但能播放各种公共信息、图片和电视，而且还能

播放高清数字视频。

★ 不论是播放节目或是停止播放时，大堂通廊共享活动

区域的人们都能清晰地看到大堂里的活动景像，反之大

堂的人们也能看到通廊共享区域的活动景象。

★ 该LED显示屏的综合显示性能及技术参数已达到国内

领先、国际一流的水平。

上海世博中心
镂空通透式380m LED显示屏

★安装于上海世博中心大堂内，它宛如一块薄薄的透明

丝织物悬挂于大厅中央(显示屏面积380㎡）

★显示屏后部结构

★显示屏不点亮时效果

2

★显示屏样品
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户内吊装租赁显示屏案例

PH6三合一 , 3.98平方米，384列288行

上海世博会主题馆室内全彩LED显示屏

点间距: 6mm三合一

物理像素密度: 27777点/㎡

面积(㎡): 15.36m×0.864m=13.27㎡×2块

屏体分辨率: 2560列×144行×2块

安装地点：世博主题馆场馆内

安装时间：2009.10








